
TYPE ANNEE E-P D MAXI D/BANC D/TRAINARD PUISSANCE

TOURS CN

MORI SEIKI SL25 1999 1125 520 350 15/11 Kw

MORI SEIKI SL400 2002 2000 710 710 620 41/51-CV

MORI SEIKI BI-BROCHE + EMBARREUR NL2500 2006 1298 923 755 275 18,5 Kw Broche 1

11 Kw Broche 2

ERNAULT HES-52 1993 1049 480 480 330 30/37-CV

ERNAULT HES-600 1985 3000 610 610 320 35-CV

SOMAB TRANSMAB-500 1988 1350 500 440 300 13-CV

SOMAB TRANSMAB-400 1996 1000 400 320 220 18/24-CV

SOMAB TRANSMAB-400 1996 1000 400 320 220 18/24-CV

TOURS PARALLELES

CAZENEUVE HB-725 1980 3000 900 400 400 10-CV

CAZENEUVE HB-575 1980 1500 575 525 300 12-CV

CAZENEUVE HB-575 1999 2000 575 525 300 12-CV

CAZENEUVE HB-725 2002 2000 900 400 400 10-CV

MARTIN DS-80 1962 2000 1070 815 610 23-CV

TOUR VERTICAL

SCHIESS KE-125 1963 1250 sur 1100 40-CV

BROCHE COURSE-X COURSE-Y COURSE-Z 4ème AXE 5ème AXE PUISSANCE

CENTRE D'USINAGE

HURON KX50 2007 HSK63-A 2000 1700 800 OUI OUI 26 Kw

FRAISEUSES CN

CORREA A-16 1989 SA-50 1800 800 800 NON 16-CV

CORREA CF-20 1994 SA-50 2000 800 800 NON 20-CV

LAGUN GMB-31 2002 SA-50 3000 900 1200 OUI 30/37-CV

FRAISEUSES

HURON MU-6 1980/91 SA-50 1500 700 550 12-CV

CORREA F3UE-CMU 1982 SA-50 1100 760/290 485 10-CV

ALESEUSE

UNION BFT 90/2 1976 D90-SA-40 2000 1600 1250 NON 10-CV

RECTIFICATION INTER/EXTER à CN E-P D MAXI Poids MAXI PUISSANCE

KELLENBERGER UR175/1500 2001 1500 349 150 KG 23-CV

RECTIFICATION INTER. D MAXI INT. D MAXI Pièce Longeur MAXI

VOUMARD 5-AP 1973 200 320 500 20-CV

RECTIFICATION PLANE COURSE-X COURSE-Y COURSE-Z Plateau Magné. Poids MAXI PUISSANCE

FAVRETTO MC100 semi-auto 1998 1000 700 650 1000x500 1000 KG 20-CV

MORTAISAGE Hauteur MAXI Int. Hauteur MAX.Ext. TABLE

WALDRICH WS-500 1961 800 435 D.900

RAINUREUSE Hauteur Maxi Largeur Maxi

WGW 1953 650 70

SOUDURE

Semi-Auto CY-4600 1992 FIL 0,6/1,2

SEMI-AUTI ONDULMIG  400 PULSE 2005 FIL 0,8/1,6

AJUSTAGE BRAS CAPACITES

PERCEUSE RADIALE GSP 44D10 1000 D 45

SCIAGE Rond MAXI Plat MAXI

KASTO-CN TWIN A2 2005 260 260x260

DANAUBAT-CN CP-520-AF 2000 520 520x600

ULTRA RHP-260 1990 260 260

LEVAGE Capacités Hauteur/ crochet

2 PONTS 5 Tonnes 4 m



1 PONT 5 Tonnes 5,4 m

1 PONT 6,3 Tonnes 6 m

1 PONT 10 Tonnes 5,4 m

MANUTENTION CAPACITES
Chariot élévateur TOYOTA 427-FGF-25 2002 2,5 T

LIVRAISONS CHARGE  UTILE VOLUME
Camionnette MASTER L2H2 / 2,5 DCI 2006 1621 Kg 10,8 m3

COMPRESSEURS PUISSANCE
ECOAIR D-25 1996 25-CV

METROLOGIE COURSE-X COURSE-Y COURSE-Z Répétabilité
TRI-DIMENSIONNELLE ROCH Etalon DERBY 4.5.4 2001 457 508 406 0,004 mm
COLONNE de MESURE ROCH T.I.80610 1992 600 / 800

MARBRE 2500 / 1500 1999
MARBRE 1500 / 1000

RUGOSIMETRE SJ-201 1999
DUROMETRE EQUOTIP 2100

ALESOMETRES 3 TOUCHES Holematic BOWERS D20 à D100 1/1000.ème
ALESOMETRES 3 TOUCHES MITUTOYO D6 à D100 1/100.ème

MICROMETRES EXTERIEURS ROCH de 0 à 600 1/100.ème
MICROMETRES INT. 2 TOUCHES ROCH de 30 à 700 1/100.ème

PIEDS à COULISSE ROCH de 0 à 1500 1/100.ème
JAUGES de PROFONDEUR ROCH de 0 à 500 1/100.ème


